
KERAAMIKA PINDADE PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

Sisu:

• BrioTop: universaalne kasutusvalmis puhastusvahend / 150 ml – pihusti

• Gres  Booster:  veepõhine  tugevalt  leeliseline  pesuvahend  ja
plekieemaldi eriti raskesti eemaldatava mustuse ning rasva jaoks / 150
ml – pihusti

• Skudo Gres: veepõhine plekikaitse keraamilistele pindadele / 150 ml –
pudel

• 1 lapp

Kasutusjuhendid:
TAVALINE PUHASTAMINE

• BRIOTOP:  universaalne  kasutusvalmis  puhastusvahend.  Briotop  on
kasutusvalmis puhastusvahend igat tüüpi pindade mugavaks ja kiireks
igapäevaseks puhastamiseks. Pihustage toode ühtlaselt pinnale, jätke
mõneks hetkeks mõjuma ning pühkige puhta ja kuiva lapiga.

PÕHJALIK PUHASTAMINE

• GRES  BOOSTER:  veepõhine  tugevalt  leeliseline  pesuvahend  ja
plekieemaldi  eriti  raskesti  eemaldatava  mustuse  ning  rasva  jaoks.
Kasutage eriti  raskesti  eemaldatava mustuse (plekid,  mustad randid,
rasv  jne)  korral,  mida  pole  võimalik  puhastada  keraamiliste  pindade
puhastamiseks  mõeldud  tavaliste  puhastusvahenditega.  Pihustage
toode ühtlaselt pinnale ja puhastage märja lapi või käsnaga. Jätke 10–
20 minutiks mõjuma, loputage ning pühkige teise puhta ja kuiva lapiga.

NB! Toode võib muuta mõne plastmaterjali ja leelisetundliku pinna välimust.
Ärge kasutage poorsetel pindadel, mida on töödeldud läikiva vahaga.

KAITSE

• SKUDO GRES:  veepõhine kaitse  plekkide eest  keraamiliste pindade
kaitsmiseks.  Pärast  põhjalikku  puhastamist  tuleb  taastada  pindade
kaitsekiht.  Skudo  Gres  kaitseb  keraamilisi  pindu  plekke  tekitavate
ainete  eest  materjali  looduslikke  omadusi  muutmata.  Valage  toodet
puhtale lapile ning kandke ühtlaselt  täiesti puhtale ja kuivale pinnale.
Jätke viieks minutiks imenduma, seejärel eemaldage liigne toode lapiga
ja laske kuivada.



Ohutusnõuded:
See on keemiatoode. Enne kasutamist lugege ohutuskaarti ja purgile/vaadile
paigaldatud etiketil olevat teavet. Hoidke lastele kättesaamatus kohas. Vältige
silma sattumist. Silma sattumise korral loputage kohe rohke veega.

Lisateavet toodete kohta leiate tehnilistelt teabelehtedelt ja ohutuskaartidelt.


