
KERAAMIKAST TÖÖTASAPINNAD | KASUTAMINE JA HOOLDUS
Keraamilised tasapinnad ei vaja igapäevaselt suurt hoolt.
Kuid, et töötasapinnad säiliks kaua on kasulik teada ja järgida mõningaid lihtsaid hooldus ja 
kasutusjuhiseid.

Regulaarne puhastamine ja hooldus

•Keraamiline töötasapind on väga vastupidav kodumajapidamises tekkivate plekkide suhtes. 
Igapäevaseks puhastamiseks kasuta vett, pehmete kiududega svammi ja neutraalset seepi.

•Puhasta kivile sattunud plekid koheselt, ära lase, et ained kivisse imenduks või ära kuivaks. 
Eriti hoolikas ole mahla, kohvi, õli , happeliste puuviljade, rasva või punase veini (alkoholi) 
sattumisel kivile. Kui see peaks juhtuma, kuivata see koheselt paberist käterätiga ning pese 
veega lahjendatud neutraalse pesemisvahendiga.

•Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad mineraale või mikroosakesi. Ärge 
kasutage metallist või abrasiivsete osakestega svamme, mis võivad pinda kriimustada.

•Vältige keraamilise tööpinna kokkupuudet vesinikfluoriidhappega. Happeid, aluseid või sooli 
(nt naatriumsulfiidi) sisaldavad puhastusvahendid võivad poleeritud pinda kahjustada.

Löögikindlus

•Vältige lööke ja koormust kohtades, mis on rohkem ohustatud: nurgad, servad, avade 
ümbrused jne. Töötasapinna nõrgemad kohad on valamu ja pliidi esi ja tagaserv, väldi seal 
liigseid raskusi. Vältige kööginõude ja muude esemete lööke töötasapinnale. Mistahes 
löögist põhjustatud vigastus on toote garantii kaotamine.

•Ärge pange töötasapinnale raskeid esemeid, mis ei ole mõeldud töötasapinnal 
kasutamiseks. Vältige eriti tugevat punktkoormust tööpinnale, eelkõige üleulatuvate osade ja 
avade ümbruse lähedal. Ärge seiske mingil põhjusel tööpinnal, et vältida raskuse koondamist
piiratud pinnale.

Kuumakindlus

•Panni, poti ja kohvikannu võib pärast kasutamist panna otse töötasapinnale. Kaitsmata 
pinnale võib asetada ka soojust eraldavaid elektriseadmeid. Keraamika talub 
kodumajapidamises kasutatavate köögiriistade temperatuuri.

•Vältige väga suure kuumuse otsest kiirgust, näiteks korstnast, grillist jne. Vältige otsest 
kokkupuudet leegiga. Jälgige, et elektriboilerite, kuumaplaatide ja ahjude metallosad ei puutu
kokku töötasapinnaga. Poleeritud pinna korral vältige kokkupuudet väga kuumade 
esemetega. Poleeritud pinna korral on soovitatav kasutada kuumaaluseid.

Ettevaatusabinõud

•Ärge poleerige töötasapinda.

•Ärge lõigake töötasapinnal keraamilise noaga, sest need on valmistatud sama kõvadusega 
materjalist kui töötasapind.

•Poleeritud pinna korral ärge lõigake otse töötasapinnal. Kasutage lõikelauda. Lõikelauda 
soovitatakse kasutada ka teiste pinnatöötluste puhul.

•Ärge lohistage kööginõusid või muid esemeid, poleeritud keraamikast töötasapinna peal.

•Krobeliste pindade puhul vältige hõõrdumist sarnase kõvadusega esemetega, mis võivad 
pinda kahjustada (läige, sära, pindade välimus jne).



•Üldine soovitus on kasutada kuumaalused.

Granimar OÜ ei vastuta kahjude või puuduste eest, mis on tekkinud eeltoodud kasutus ja 
hooldusjuhendite eiramise tõttu.


